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Mehr Fahrerkomfort

r Dammdruck
Schluprberwachung fur das 1. Trenngerat
wie Speedtronic—Sep.

produktschonung Geringe
Dreistufengetriebe fir die optimale TerraControl sorgt automatisch fiir einé

Abstimmung der Siebbandgeschwindigkeit gleichmarsige Tiefenfuhrung und einen und das 2. Siebband sO!
auf die Erntebedingungen. gIeichzeitig konst
9. — 31.12.2020 und ist nicht kombinierbar mit anderen AK

anten pammdruck.
tionen.

hine im Zeitraum vom 01.0

Diese Aktion ist gltig bei Bestellung einer Neumasc



Bunkerroder
SE 260

Der leistungsstarke zweireihig gezogene Bunkerroder
SE 260 mit 6-Tonnen-Bunker Uberzeugt durch seinen
produktschonenden Rodevorgang. Zwei Varianten
von Trennaggregaten sorgen fiir eine effektive Kraut-
und Beimengentrennung. Der grol3e Verlesetisch
bietet bequem Platz fur 7 Personen. Bestechend ist
seine einfache Bedienung und die Mdglichkeiten den
Fahrer durch diverse Assistenzsysteme wie z.B.
Speedtronic-Sep, TerraControl, Clean Control und
und ein Videosystem weiter zu entlasten bei
gleichzeitiger Steigerung der Arbeitsqualitat. Die
kompakte Bauweise mit einem geringen Gewicht von
9,2 Tonnen sorgt fur ein bodenschonendes Roden
und hohe Wendigkeit, die gerade am Vorgewende
viele Vorteile mit sich bringt.

Saubere Dammaufnahme

mit Dammtrommeln und gefederten
Sechscheiben und Krauteinzugsrollen.
Viele Mdglichkeiten zur Gemdiseernte.

TerraControl (Option)
Unabhéngige Einstellung des
Dammdruckes vom Gewicht des

Schwingrahmens, konstante Rodetiefe,

die jederzeit vom Terminal verstellt
werden kann.

Die richtige Geschwindigkeit
(Option)

Dreistufengetriebe fur die optimale
Abstimmung der Siebbandgeschwindig-
keit auf die Rodebedingungen.

6,0-Tonnen Standardbunker
Weicher Bunkerboden mit sehr
gutem Fordereffekt durch Taschen
im Bunkertuch. 2 Geschwindigkeiten
beim Abbunkern.

Patentierter NonstopBunker - Bis
zu 30 % mehr Rodeleistung
(Option)

Ermdoglicht das NonStop-Roden bei
héchster Produktschonung, schnelles
Uberladen bei optimaler Ausnutzung des
Bunkervolumens durch riicklaufenden
Bunkerboden.

Kapazitatssteigerung durch
Bunkerbefiullautomatik (Option)
Erhoht das Bunkervolumen um 400 kg -
mehr Schlagkraft - und erhéht die
Produktschonung durch automatisch ange-
passte gleichbleibend niedrige Fallstufen.




Ergonomischer Verlesestand
Bietet bis zu 7 Personen einen
komfortablen Arbeitsplatz.

Bedienterminal am Verlesetisch
Ermdglicht Ihnen die Verstellung
wichtiger Funktionen bequem vom

Verlesestand aus.

Schlupfiberwachung

1. Trenngerat (Option)

Bei einer Verstopfungsgefahr des

1. Trenngeréates werden das Igelband
sowie die Abstreifwalzen automatisch
beschleunigt.

Speedtronic-Sep (Option)
Vollautomatische Drehzahlregelung der
Trenngeréate sowie des Verlesebandes.
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Sprechen Sie Ihren GRIMME Premium Partner in der Schweiz an.

Studer AG Keller Technik AG Ernst Baumgartner AG Christan SA
034 447 44 48 052 744 00 11 03187957 66 026 476 60 00
3421 Lyssach / 3210 Kerzers 8537 Nussbaumen TG 3256 Dieterswil 1773 Chandon
www.studer-landtechnik.ch www.keller-technik.ch www.baumi.com www.christan.ch
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myGRIMME
MyGRIMME ist eine webbasierte Endkundenplattform, in der alle GRIMME
Maschinen Ubersichtlich verwaltet werden kénnen. Neben der digitalen
Maschinenakte und Betriebsanleitungen kdnnen bendétige Ersatzteile tber
den Webshop identifiziert, lokalisiert und bestellt werden.

QR-Code scannen Mehr Informationen finden Sie auf Oder laden Sie die GRIMME App fir
und mehr erfahren www.grimme.com und in den sozialen Medien. Ihr iPad im Apple App Store herunter.
Entdecken Sie alle f vyo
. 2 Download on the
Details zur SE 260
. {. App Store ]
auf unserer Website!

Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Mae und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben kénnen keine Anspriiche geltend gemacht werden. Sie sind annghernd und unverbindlich.
Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit moglich.

Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes schnell und
einfach unsere Kontaktdaten auf hr Smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger StraBe 32 - 49401 Damme - Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 - Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de - www.grimme.com
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